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SYSTEM FLP FORTE
STACJE ZMIĘKCZAJĄCE CS

bardzo wygodna, niezawodna i prosta
w obsłudze głowica sterująca wraz
z mixingiem pozwala na uzyskanie
dowolnej twardości wody uzdatnionej
funkcje diagnostyczne – elektroniczny
sterownik pozwala na kontrolę wszystkich
ustawień
zawór typu bypass
tłok pokryty teflonem
30 dni podtrzymania pamięci ustawień
sterownika bez dostawy prądu
łatwy dostęp do inżektora
prosta konstrukcja (bardzo mała liczba części)

IDEALNE ZMIĘKCZANIE
I BEZAWARYJNOŚĆ

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa
stacja zmiękczania wody, która znakomicie
redukuje twardość wody,usuwając z niej
sole wapnia i magnezu.

Zastosowanie nowoczesnych technologii
wraz z szeregiem zabezpieczeń
antyzalaniowych gwarantuje bezawaryjną
pracę zmiękczacza oraz jego długą
funkcjonalność.

ZALETY URZĄDZENIA:

smukła i nowoczesna linia obudowy

szeroka gama pojemności urządzeń

wzmocniona obudowa (o 30% grubsze
ścianki od innych produktów na rynku)
logiczne sterowanie objętościowo-czasowe

stała kontrola parametrów pracy
urządzenia

prosty montaż i komfortowa eksploatacja

pełna przegroda – odizolowanie głowicy

CS

NAJLEPSZA GŁOWICA
W SWOJEJ KLASIE
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25L
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DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA JEDNOSTKI FLP FORTE 20 FLP FORTE 25 FLP FORTE 30
GF-202GF-201

Przepływ m 3/h 1, 5 1, 9 2,3

Pojemność złoża litr 20 25 30

Pojemność jonowymienna m  3/°dH 60 75 90

Średnie zużycie soli na regenerację kg 2 2,5 3,0

Pojemność zbiornika na sól kg 58 52 52

Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. m m 370x485x1108 370x485x1108 370x485x1108

Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. cale 8ʺ / 35ʺ 10ʺ / 35ʺ 10ʺ / 35ʺ

Temperatura pracy °C 2 – 30

Ciśnienie pracy bar 2 – 6

Napięcie zasilania V/Hz 220 – 240 / 50 – 60

Napięcie pracy V 12

Pobór m ocy W 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze cale 1

EKSPLOATACJA:

Uzupełnianie
soli tabletkowanej
raz na 2 miesiące

Wymiana złoża
od 5 do 10 lat

Autoryzowany
przegląd
co 12 miesięcy

CZYSTOŚĆ I BEZAWARYJNOŚĆ
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GF-200
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